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เอกสำรข้อมูลเฉพำะ 
ทอ่ระบำยน ำ้และฝำทอ่ระบำยน ำ้ 

 

 

                            

 

กำรใชง้ำน: 

กำรปกป้องระบบระบำยน ้ำทรัพยสิ์นและผู้คน 

ฝาปิดท่อระบายน า้เป็นวิธีที่รวดเรว็และมีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อระบบระบายน า้ลน้ ปอ้งกนัไม่ใหฝ้า

ท่อระบายน า้พุ่งขึน้และสิ่งปนเป้ือนบรเิวณที่มีท่อระบายน า้ทิง้ นอกจากนีย้งัช่วยปอ้งกนัอนัตรายที่จะเกิดขึน้

เมื่อท่อระบายน า้เปิดอยู่ 

ฝาปิดท่อระบายน า้นัน้เรียบง่ายและใชง้านง่ายเพียงวางบนฝาท่อระบายน า้ วิธีนีจ้ะน าน า้ไปยงัท่อระบายน า้ที่

ตอ้งการและป้องกนัไม่ใหน้ า้ท่วม 

กำรออกแบบทีเ่ป็นเอกลักษณ.์ 

รูปทรงกรวยที่เป็นเอกลกัษณร์วมถึงการเสรมิความแข็งแรงภายในช่วยใหฝ้าปิดท่อระบายน า้และท่อระบายน า้มี

เสถียรภาพในทกุสภาพแวดลอ้ม 
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เอกสำรข้อมูลเฉพำะ 
ทอ่ระบำยน ำ้และฝำทอ่ระบำยน ำ้. 

ขนำดและน ้ำหนัก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รุ่น MC1 

ควำมสูงติดตั้ง 1.00 ม. 

เส้นผ่ำศูนยก์ลำงด้ำนบน 0.38 ม. 

เส้นผ่ำศูนยก์ลำงฐำนล่ำง 2.00 ม. 

ขนำดบรรจุน ้ำ 1,540 ล. 

 

น ้ำหนักยังไม่บรรจุน ้ำ(ต่อ1 หน่วย) 13 กก. 

น ้ำหนักน ้ำเม่ือบรรจุแล้ว 1,533 กก. 
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เอกสำรข้อมูลทำงเทคนิค 

ฝำปิดทอ่ระบำยน ำ้ /ฝำทอ่ระบำยน ำ้ 
กำรใช้งำน: ฝาปิดท่อระบายน า้และท่อระบายน า้ใชอ้ณุหภมิูแวดลอ้มสงูกว่า +5 °C 

  
วัสดุ: ผา้ใบโพลีเอสเตอรเ์คลือบพีวีซี 1,100 กรมั / ตร.ม. 12x12 ปานามา: ทนต่อการเสียดสสีงูสดุ 

  
โครงสร้ำง: รูปทรงกรวยที่เป็นเอกลกัษณเ์ม่ือรวมกบัการเสริมความแข็งแรงภายในช่วยใหฝ้าปิดท่อระบายน า้และท่อ

ระบายน า้มีเสถียรภาพในทกุสภาพแวดลอ้ม 

  

ความต้านทานการฉีกขาด: ความตา้นทานการฉีกขาดคือ 600/500 N. 

  
อุณหภูมิ: ฝาปิดท่อระบายน า้และท่อระบายน า้สามารถทนต่ออณุหภมิูตัง้แต่ -30 °C ถึง +70 °C     

 ข้อควรระวัง: ควรเทน า้ทิง้หากอณุหภมิูต ่ากว่า + 5 °C หากจ าเป็นตอ้งใชง้านต ่ากว่า + 5 °C โปรดปรกึษา
ผูผ้ลติ 

  
ควำมทนทำน: อายกุารใชง้านโดยประมาณของผลติภณัฑค์ือ10ปีเม่ือใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นครัง้คราวหรือเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ 

  
กำรเช่ือมต่อ: แต่ละฝาปิดท่อระบายน า้มีขอ้ต่อส าหรบัการเติมน า้สองตวัที่ตดิตัง้อยู่ดา้นบนและปลั๊กท่อระบายน า้สองตวัที่

ดา้นลา่ง ขอ้ต่อทัง้หมดสามารถปรบัใหเ้หมาะกบัความตอ้งการเฉพาะ อย่างไรก็ตามขอ้ต่อมาตรฐานคือ 
BSP ที่มีเกลียวท่อขนาด 3นิว้ ขอ้ต่อหางท่อที่สอดคลอ้งกนั 

  
กำรติดตั้ง: บนพืน้ผิวเรียบที่ไม่มีขอบที่คม 

  
กำรจัดกำร: ฝาปิดท่อน า้นีบ้รรจมุาในถงุเก็บที่คนสามารถเคลื่อนยา้ยไดใ้นระหว่างการวางบนต าแหน่งของฝาปิดท่อ

ระบายน า้ทีมติดตัง้สามารถจดัใหอ้ยู่ในต าแหน่งที่ตอ้งการไดด้ว้ยตนเองโดยดงึที่จบัพลาสติกสีด า 

  
กำรบรรจุ: การเติมน า้ตอ้งใชป๊ั้ม,สายยางและน า้ในสถานที่ทีส่ามารถใชป๊ั้มชนิดใดก็ได ้ หากขอ้ต่อท่อพอดีกบัขอ้ต่อ

ขนาด 3 นิว้ของระบบ 

 ข้อควรระวัง,ในระหว่างการเติมน า้ชอ่งเปิดดา้นบนจะตอ้งเปิดเพื่อหลีกเลี่ยงแรงดนัเกินและระดับกำร
บรรจุสูงสุดคือ ~ 90% เพ่ือใหน้ า้ขยายตวัและมั่นใจไดว้่าพนงักัน้น า้นัน้นุ่มพอที่จะปิดแนบสนทิกบัระดบัพืน้ 

 
ประเทศแหล่งก ำเนิด: แท็งคเ์ก็บน า้เคลื่อนที่ไดร้บัการออกแบบและผลติในประเทศเดนมารก์ ส่วนประกอบต่างๆมีตน้ก าเนดิจาก

ยโุรปหลายชนิด แท็งคเ์ก็บน า้เคลื่อนที่ทัง้หมดไดร้บัการผลิตและควบคมุตามมาตรฐานคณุภาพที่เขม้งวด
และลงทะเบียนดว้ยหมายเลขประจ าเครื่องเพื่อใหแ้น่ใจว่าสามารถตรวจสอบยอ้นหลงัได ้
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