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รบัมอืกับฝน และนํ้าท่วม
โซลูชั่นสำหรับอนาคต
รบัมอืกับฝน และนํ้าท่วม
โซลูชั่นสำหรับอนาคต

AS FRIIS เป�นพันธมิตรที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงของคุณ

นํ้าท่วม กลายเปน็เรื่องท่ีนา่ท้าทายท่ียิง่ใหญ่
ทัว่โลก เนื่องจากจาํนวนประชาการท่ีเพิม่ขึ้น
การขยบัขยายของตัวเมอืงรวมถึงปรมิาณ
นํ้าฝนท่ีเพิม่ขึ้น เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภมูอิากาศ ความเสยีหายจากนํ้าท่วมอาจ
สง่ผลใหธุ้รกิจหยุดชะงัก สง่ผลใหข้าดทนุ
และกรณีท่ีเลวรา้ยท่ีสดุคือการเสยีชวีติ.

AS FRIIS LTD. ประเมนิความเสีย่ง และนาํเสนอลกูค้าท่ีไซต์งาน ซึง่เปน็พื้นฐานสาํหรบัการออกแบบ
และแผนการดําเนนิการท่ีเหมาะสม สาํหรบัโซลชูัน่การป้องกันนํ้าท่วม

เรามุง่มัน่ท่ีจะค้นหาโซลชูัน่ท่ีมปีระสทิธภิาพในระยะยาวท่ีสดุ ซึง่คุ้มค่าและง่ายต่อการนาํไปใช ้บาํรุงรกัษา
ดําเนนิการ ตลอดจนคุ้มครองความปลอดภัยของบุคลากร สถานท่ีทําการ และทรพัยส์นิ

การประเมณิ
ความเสีย่งนํ้าท่วม

กลยุทธใ์นการป้องกันนํ้าท่วม การดําเนนิการป้องกันนํ้าท่วม



แผงกัน้ประตแูละรัว้ Friiva เปน็ระบบโมดลูารอั์นเปน็
เอกลักษณ์ทําจากอลมูเินยีม ระบบนีม้คีวามอเนกประสงค์
และสามารถปรบัแต่งตามความต้องการด้านความสงู 
และความยาวได้มากท่ีสดุ เพื่อปกป้องอาคารหรอืพื้นท่ี
ตามท่ีต้องการ แผงกัน้และเสาทําจากอลมูเินยีมอัลลอยด์
ท่ีทนทานแผงกัน้อลมูเินยีมชว่ยป้องกันนํ้าท่วมโดยเพิม่
แผน่ตามแนวตัง้ 200 มม. แผงกัน้จะวางซอ้นกัน
และการใชง้านสว่นใหญ่สามารถติดตัง้ได้เอง
เพยีงคนเดียว

เสาขา้งสามารถฝังในผนงัได้
ปรบัความสงูได้ตามต้องการ
ไมต้่องใชค้ํ้ายนัด้านหลังสาํหรบัเสากลาง
ใชพ้ื้นท่ีน้อยลง
สว่นประกอบน้อยกวา่ ติดตัง้ง่าย
ทนต่อการกัดกรอ่น
ป้องกันนํ้าได้สงูถึง 4.6 เมตร

แผงกัน้ป้องกันนํ้าท่วมอลมูเินียมสาํหรบั รัว้ ประต ูและประตบูา้น ใชไ้ด้ง่ายและรวดเรว็

แผงกัน้ป้องกันนํ้าท่วม รัว้ประต ู& ประต ูรุน่ Friiva®®

แผงกัน้ป้องกันนํ้าท่วมอลมูเินียมสาํหรบั รัว้ ประต ูและประตบูา้น ใชไ้ด้ง่ายและรวดเรว็

แผงกัน้ป้องกันนํ้าท่วม รัว้ประต ู& ประต ูรุน่ Friiva®®



ประตูกั้นป�องกันนํ้าท�วม รุ�น  DAM EASY® - ประตูเขื่อน

ประตกัูน้แบบบานเด่ียว ประตกัูน้แบบกวา้ง ประตกัูน้ทางลงอาคาร

Dam Easy
ประตกัูน้ป้องกันนํ้าท่วมแบบบานเด่ียว

กวา้ง 780 – 1,100 มม.

Dam Easy
ประตกัูน้ป้องกันนํ้าท่วมแบบบานเด่ียว แผน่บาง

กวา้ง 508 – 673 มม.

Dam Easy
เสากลาง สาํหรบัขยาย

ประโยชนข์องประตกัูน้ป้องกันนํ้าท่วม Dam Easy

ใชเ้วลาติดตัง้ไมถึ่ง 5 นาที

เสาต่อขยายชว่ยให้ครอบคลมุพื้นท่ี
ได้กวา้งขึน้และเปิดได้บางสว่น

ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรกัษาต่ํา

ง่ายต่อการจัดเก็บและขนสง่

อายุการใชง้านยาวนาน

เป็นตัวเลือก ท่ีดีแทนการใชก้ระสอบทรายท่ีหนกัและยุง่เหยงิ ประตกัูน้ป้องกันนํ้าท่วมนีจ้ะเปน็จุดแรกเลยท่ีชว่ย
ป้องกันนํ้าเขา้ประตแูละหน้าต่างในบา้นของคณุ เมื่อเกิดนํ้าท่วมสามารถติดตัง้ได้อยา่งรวดเรว็
ถือเปน็สิง่สาํคัญ ประตกัูน้ป้องกันนํ้าท่วมนีคื้อการป้องกันนํ้าท่วมท่ีเชื่อถือได้เพยีงปลายนิว้สมัผสั เนื่องจาก
สามารถติดตัง้ได้ภายในเวลาไมถึ่ง 5 นาที



พนังกั้นนํ้าป�องกันนํ้าท�วม รุ�น  COLD FLOOD
พนังกัน้นํ้า ป้องกันนํ้าท่วมนีเ้ปน็ระบบการป้องกันนํ้าท่วมแบบโมดลู สามารถเชื่อมต่อความยาวได้ตามความ
ต้องการด้วยการออกแบบใหต่้อโมดลูยดึติดกัน เพื่อปรบัความยาวใหเ้หมาะสมกับพื้นท่ีของบรเิวณท่ีมนีํ้าท่วม 
และรองรบัสาํหรบัทกุสภาพพื้นผวิ ด้วยโครงสรา้งของพนงักัน้ถกูออกแบบมาใหท้นต่อแรงดันนํ้า จงึสามารถใช้
ในการเบีย่งเบนทิศทางนํ้าและดัดแปลงเปน็คคูลองสง่นํ้าได้ ทําใหม้ปีระสทิธภิาพสงูในการป้องกันนํ้าท่วม

ความสูง (ขนาดสินค้า)

ความสูง (ขณะใช้งาน)

ความกว้าง

ความยาวสูงสุด (ต่อ 1 หน่วย)

ขนาดบรรจุน้ํา (ต่อ 1 หน่วย)

น้ําหนักก่อนบรรจุน้ํา (ต่อ 1 หน่วย)

น้ําหนักหลังบรรจุน้ําแล้ว (ต่อ 1 หน่วย)

    0.52 ม. 

0.38 ม. 

0.70 ม. 

15 ม. 

7,500 ล.

68 กก. 

7,568 กก.

1.04 ม. 

0.76 ม. 

1.36 ม.

10 ม. 

12,000 ล. 

90 กก. 

12,090 กก.

1.60 ม.

1.17 ม. 

2.07 ม.

10 ม. 

26,800 ล.

180 กก. 

26,980 กก.

รุ่น B1 รุ่น B2 รุ่น B3

ปกปอ้งภูมิทัศน์ ปอ้งกันอาคารทั้งหมด ปอ้งกันทรพัย์สนิ สกัดกั้น เปลีย่นเสน้ทางน�า

คณุสมบติัของพนงักัน้ป้องกันนํ้าท่วม ในบรเิวณกวา้งแบบเคล่ือนท่ีได้ รุน่ COLD FLOOD

ติดตัง้ได้ง่ายโดยไมต้่องใชเ้ครื่องมอื 
จัดเก็บและขนสง่ได้โดยง่ายและรวดเรว็ 
อายุการใชง้านนานกวา่ 10 ปีขึน้ไป
นํ้าหนกัเบา ง่ายต่อการติดตัง้และจัดเก็บ 
กระจายนํ้าหนกัได้ทัว่ถึงกับทกุพื้นผวิ

การประยุกต์ใชง้าน
พนงักัน้ป้องกันนํ้าท่วม COLD FLOOD



WASTOP® Valves

วาล์วใบมดี Knife Gate Valve

ฝาปิดท่อระบายนํ้า

. ติดต้ังง่าย. วัสดุท่ีเหนือกว่า. ติดต้ังได้ต่ําสุดในบรรดาเช็ควาล์วแบบอินไลน์. อายุการใช้งานยาวนาน และต้นทุนชีวิตต่ํา. ผลิตเป็นช้ินส่วนสมบูรณ์ - แทบไม่ต้องมีการบํารุงรักษา. ขนาดมีต้ังแต่ 75-2000 มม.. ยับย้ังของเหลว ก๊าซ และกล่ิน. ยับย้ังแมลง และสัตว์เล็ก. หยุดการไหลย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     แม้ในกรณีท่ีมีน้ําน้อย

. เปิด - ปิดแบบแมนนวล หรือควบคุมด้วยก้านยกสูง. ใช้พ้ืนท่ีในการติดต้ังน้อย. น้ําไหลเม่ือเปิดเต็มท่ี. รับประกันการปิด-เปิดโดยไม่เส่ียงต่อการอุดตัน. ประตูขัดเงา สัมผัสนุ่มกับปะเก็น. ตัวถังแบบโมโนบล็อกแบบข้ึนรูป. ขนาดท่ีมี 75-2000 มม.

วาล์วบานพบั ยีห้่อ Dannozzle. น้ําหนักเบา และง่ายต่อการติดต้ัง. ปรับเปล่ียนตามแรงดันน้ํา. รับแรงดันน้ําได้ทุกสถานการณ์. หยุดการไหลย้อนกลับในทันที. อายุการใช้งานยาวนาน และต้นทุนต่ํา. AISI316L, POM-C ใยแก้ว. เป็นทางเลือกใหม่ท่ีป้องกันไม่ให้ โคลนเข้ามาอุดตันในท่อ

ฝาปิดท่อระบายเป็นวิธีท่ีรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อระบบ

ระบายน้ําท่ีล้น ป้องกันไม่ให้ฝาท่อระบาย
น้ําพุ่งข้ึนมาพ้ืนท่ีด้วยท่อระบายน้ําท้ิง

ใช้งานง่าย: เพียงวางฝาปิดท่อระบายน้ําของเรา ไว้บนฝาปิดท่อระบายน้ําหลักใช้งานง่าย: เพียงวางฝาปิดท่อระบายน้ําของเรา ไว้บนฝาปิดท่อระบายน้ําหลัก

นอกจากน้ียังช่วยป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือเปิดท่อระบายน้ําอีกด้วยนอกจากน้ียังช่วยป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือเปิดท่อระบายน้ําอีกด้วย

วาล�วระบายนํ้า และสต�อปเปอร�วาล�วระบายนํ้า และสต�อปเปอร�



โซลูชั่นเพิ่มเติมจาก AS FRIISโซลูชั่นเพิ่มเติมจาก AS FRIIS

ท่ีกักเก็บนํ้าใต้ดิน การป้องกันการระเหย และการควบคมุกล่ิน

การควบคมุมลพษิทางอากาศกลุ่มอุตสาหกรรม

การควบคมุมลพษิภายในครวั

เครื่องฟอกอากาศภายในอาคาร และขนสง่ ตรวจจับและดับประกายไฟ

การควบคมุกล่ินสาํหรบันํ้าเสยี

การฆา่เชื้อโดยปราศจากสารเคมี

NO
CHEMICALS

Environmentally
Friendly

Purification



www.as-friis.comwww.as-friis.com
Tel: +66 20 95 56 95Tel: +66 20 95 56 95

Fax: +66 20 95 56 90Fax: +66 20 95 56 90

Email: info@as-friis.comEmail: info@as-friis.com

AS Friis Ltd.
34/11 Phatthana Wet 8, Sukumvit Soi 71, 
Khwaeng Phra Khanong Nuea, Watthana, Bangkok 10110 Thailand @asfriis

34/11 พัฒนเวศม์ แยก 8, ซอยสุขุมวิท 71, แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

บริษัท เอเอส ฟรีอีส จำกัด


